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Gadningskvalitet er mange ting
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Fysiske parametre




Fysiske parametre af betydning for spredning

® Kornstgrrelsesfordelingen
— Kun korn over 2 mm spredes over 24 m
— Normalfordeling
® Kornstyrke:
— 3-5 kg for at sprede pa 24 meter
® Ensartet og kendt veegtfylde
— Stor veegtfylde — nemmere at kaste leengere veek
— Nemmere indstilling af spreder
® Fri for stav:
— Stav suger fugt - fugt giver klumper
— Stgv giver belaegning pa spredevinger = upraecis dosering
® Gode og ensartede flydeegenskaber
— Et rundt og glat ggdningskorn flyver bedre



Fysisk kvalitet
Kornstgrrelses fordeling

God kvalitet ? Darlig kvalitet .
Mere end 80% mellem 3-4 mm 60% under 2 mm
Stor arbejdsbredde Jeevn spredning er sveer

YARA



Fordeling %

Kornstgrrelsesfordeling (eksempel)
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1,5-2,0 2,0-2,5
Typiske Specifikationer:

90 % (veegt- %) = 2,5-5,0 mm (afheengig af fabrik)
Gns stgrrelse (D50) = 3,3-3,6 mm

3,0-3,5 3540 4,045 4550



Handtering og opbevaring af ggdning
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Handtering af gadning

Product quality

100 -
Correct handling % Produck arrives in good quality
80
60
Incorrect handling % Product quality degrades
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20 £
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Production Storage Transport Port Wholesaler Retailer Farmer



Handtering af ggdning - Opbevaring

® Korrekt handtering minimerer stgv
® Optagelse af fugt:

— Ggdningskorn bliver klistrede
— Ggdningskorn begynder at smuldre

-

Indenders opbevaring

Udenders opbevaring



Beskrivelse af spredbarhed

o) ® 000
O o oo OOnAvuﬂooo




Gagdningskvalitet
Spredning af ggdning (teknisk stribesyge)

Spredefe|l | procent:
* Op til 25%: ikke synlig

0%:
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Ggdningskvalitet
Spredning af ggdning (teknisk stribesyge)

Fruchtart

Ertragsverluste bei einer Streuabweichung von...

15%

30%

50%

ohne Lager | mit Lager |ohne Lager| mit Lager
Winterweizen 0,6% 2,3% 22,4% 6,3% 31,3%
Wintergerste 0,6% 2,2% 8,6% 6,2% 14,3%
Sommergerste 0,7% 2,9% 10,8% 6,7% 17,8%
Winterroggen 0,7% 2, 7% 18,2% 7,6% 25,9%
Winterraps 0,9% 3,6% 10,0%




»1eknisk stibesyge* — Vinterbyg
Lkr. Birkenfeld (RLP)

Vinterbyg, Finita (2-radet)
Plantetal : 300 kerner/m?2

Kveelstof i forar: 40 kg/ha urea
(Harnstoff)

Darlig kvalitet, ingen spredetabel til
indstilling!

N-Tester méling ved 2. N-tildeling
(ca. 4 uger efter farste tildeling)

Fejlspredning malt til > 30% 15.04.2009,
BIR




560 aksbheerende

stra/m2
19 Kerner pr aks

880 aksheerende
stré/ms2
28 Kerner pr aks

14.05.2009, EC 59, BIR



Ertrags- und Qualitatsunterschiede durch
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Variationskoeficient - definition

+ Spredearbejdet i marken beskrives bedst via variationskoefficienten.
+ En VK pa 20 % betyder at 2/6 dele af marken tildeles +/- 20% af den gnskede dosering.

Variations Gennem- Laveste Hojeste
koefficient shitlig tildeling tildeling
tildeling, (16 pct. af (16 pct. af
kg N/ha marken), marken),
kg N/'ha kg N/ha
10 150 Under 135 Over 165 X
| 20 150 Under 120 Over 180 I
70 50 Under 105 Over 105 |
40 150 Under 90 Over 210

16



Beregnet tab udfra N-response forsgg

(Tab fra uensfordeling af P og K ikke medregnet)
Variationskoefficient %

+10

TTT

Optimal tildeling

Udbytte hkg/ha

85

+30

80 -

75 -

70
65 -
60 -
55
50 -

45

kg/ha N
(@) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

(Grundlage: 28 Versuche, 1986 - 1998)

40



ki
\

Variationskoefficientens pavirkning af daakningsbidraget

Variationskoefficient *) Udbyttetab *) 80 LImEATETE [FHS ({7 UL E 110
pa markniveau i% Wil iz Udbytte krfha Diff ki/ha Diff ki/ha til VK pa 10
Hkg/ha

0 0 80,0 8.800,00 0,00
5 0.1 79.9 8.791,20 8.80
10 04 79,7 8.764,80 35,20 0,00
12 0,6 79,5 8.747,20 52,80 17,60
14 0.8 79.4 8.729,60 70,40 35,20
16 1.1 791 8.703,20 96,80 61,60
18 1,3 79,0 8.685,60 114,40 79,20
20 1,6 78,7 8.659,20 140,80 105,60
22 1,9 78,5 8.632,80 167,20 132,00
24 2.3 78,2 8.597,60 202,40 167,20
26 27 77.8 8.562,40 237,60 202,40
28 3,2 77.4 8.518,40 281,60 246,40
30 3.6 771 8.483,20 316,80 281,60

*) Kilde: Forskningscenter Bygholm

Minus 100,- kr pr ha pga.
Minus 200,- kr pr ha pga.
Minus 300,- kr pr ha pga.

hgjere variationskoefficient - 14,- kr pr 100 kg gedning
hgjere variationskoefficient - 28,- kr pr 100 kg gedning
hgjere variationskoefficient - 42,- kr pr 100 kg ggdning




Spredbarhed — Kontrol af spredning
Yara Precise

Forkert sidefordeling

Mulige arsager:
= [Forkert sideindstilling |_|

= Uensarket dosering ved |_|
spredere med 2 uvdleb

=  Sprederen haanger U
skaavt

For lLidt gedning i overlapningen

Mulige arsager:
= For stor kerehastighed I-_I - I_I I_l

= For lav hastighed pa
PTO-akslen

= Overskredet
maksimumkapacitet

For lav kipvinkel
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For meget godning i overlapningen

Mulige arsager:
= For lille kereafstand
=  For haj hastighed pa I_I |:| I:I

PTO-akslen
For hej kipvinkel




Indstilling af spreder - produktionssted
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Fabrikskode Produktionssbed

RSK Rostock, Tyskland
SVIFKOK Siilinjarwi. Finland
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Yara Plus

Kvalitets garanti




Yara Plus — ny kvalitetsgaranti

NY KVALITETSGARANTI FRA YARA — HVAD ER DET?

* Yara introducerer pr. 1 juli 2018 en helt ny
kvalitetsgaranti Yara Plus

+ Kvalitetsgarantien omfatter alle Yara ggdningsprodukter
udleveret fra terminalerne i Randers og Vordingborg

+ Alle Yara produkter fra Randers og Vordingborg vil
fremover vaere meerket med "Yara Plus” logoet

Med Yara Plus garanterer Yara landmanden en jeevn,
ensartet spredning pa op til 36 meter ved korrekt udfart
spredetest pa landmandens egen mark.

22



YaraPlus
Hvad indeholder garantien

Spredning .
- Yara garanterer at ggdningen kan spredes ensartet (cv<15%). Dette vurderes med en spredetest i marken
(Yara Precise spredesaet) udfgrt under optimale forhold.
- Spredetesten dokumenteres pa Yaras hjemmeside og der udregnes automatisk en CV.

- Huvis CV er stagrre end 15% skal der udfgres en ny test. Hvis dette ikke lykkes kontaktes Yara for en vurdering
af gadning / hjeelp til spredetest

- Yara Plus garantien geelder indtil spredetesten er udfgrt.

Service
- 24 hours service — Indenfor 24 timer vil Yara tage aktion (normal arbejdsuge)
- Sporbarhed - YaraPlus logo og opsaekningskode, produktionssted
- 2 ars garanti — Hvis ggdningen er opbevaret efter Yara guidelines

- Ombytning af ggdning — Hvis retningslinjerne i garantien er fulgt ombyttes gadningen hvis ensartet spredning
ikke er mulig.

23



YaraPlus
— Kvalitet hele vejen gennem handteringskaeden

Indendgrs og lukket
opbevaring af
bigbags

Handteret pa Yara
terminaler
— Designet og

bygget til ggdnin
o - - Ingen Altid tar asfalt
Transportband opskubning  cement gulv

Terminal med fra skib til
uddannet og terminal

treenet personale
Daglig

vejning af
Bigbags

Direct
-

((
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Yara Plus — Test af ggdningsspredning
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YaraPlus

Spredetest - eksempel

12
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m9,02 m18,92 m15,92

3 test 2018 (gennemsnitlig cv pr test)

Variationskoeficient

Fra 17% cv til 9% cv: Veerdi ~ 1 hkg/ha

26
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Yara Plus
| praksis

Velkommen

Yara Plus er en hdndterings- og spredegaranti p& produkter, som kommer
direkte fra Yaras egne terminaler. Garantien hjzelper dig til det bedst mulige

resultat i marken.

For at aktivere garantien skal du blot huske to ting:
1. Registrer dit produkt ved levering
2. Test dit spredebillede inden du spreder gedningen

Lees mere om Yara Plus r

1 Klik her ved modtagelse af din Yara gedning =

2 Klik her ved spredetest i ggdningssaesonen = 2

1. Registrering of Yara Plus
(ved levering af g@dning)

| webapp registrers ggdning via
sporbarhedskoden

Angive om ggdningen er i orden
(seekke ok, gagdningskorn ser ok ud).

Korrekt opbevaring
(Evt tage et billede af opbevaring)

o /

2. Aktivering af Yara Plus
(g@dningsseaeson)

Spredetest

27
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